6 m

40 dB, smí být však maximálně 25 μW 
2 m:nad 25 W 

60 dB, smí být však maximálně 1 mW 
nižších než 29,7 MHz

o 40 dB, smí být však maximálně 50 mW

430 až 440 MHz nad 25 W 
o 60 dB, smí být však maximálně 20 mW 

	
	
	
	

	fone

CW

Digi

CWDX

1840-2000

1928-1842

3600-3800

3500-3580

3580-3620

3500-3510

7040-7200

7000-7035

7035-7045

10,140-10,150

14,101-14,350

14,000-14,070

14,070-14,099

18,111-18,168

18,068-18,100

18,100-18,109

21,151-21,450

21,000-21,080

21,080-21,120

24,931-24,990

24,890-24,920

24,920-24,929

28,225-29,300

28,000-20,050;28,150-28,190

28,050-28,150

51,410-51,590

50-50,1

144,000-144,135

432-432,1


	
	
	

	
	
	
	

	29300-29510 down link

50,1   -52        úzkopásmové provozy

144    -144,035 EME CW

145,806-146   družice

144,400-144,490;432,400-432490  majáky

432,5-432,994 všechny druhy provozu   Německo:- DA – DL

Rakousko:- OE 

Slovensko:- OM  

Francie:
- F, FD – FC

Itálie:
- I, IA – IZ

Rusko:UA – UI

Ukrajina:- UR – UZ    - EM – EO

Čína:
    - BY, BT, BZ


	
	
	

	
	
	
	

	Klínovec             290

USA                           315

K,N,W,AA – AK

Sněžku                 50

Austráliji                       85

VK

Brno                   120

Japonsko                      45

JA – JS

Bratislavu            135

Jihoafrickou republiku 175

ZR – ZU

Kleť                    185

Argentinu                    240

LO – LW

Ještěd                    26

Karibskou oblast         280

Plzen                   244 

Havaj                   355

Ústí nad Labem    335


	
	
	

	
	
	
	

	7 105 kHz        250 W PEP
24 950 kHz      750 W PEP

50 105 kHz        20 W PEP

1 820 kHz        750 W PEP

1 900 kHz          75 W PEP
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


